Sono tutti guelli
del Mago del Gelo.
Locale ristrutturafo
da Elli Angelo,

nel pieno rispett
di una cornice
architettonica
di grande pregi

di Roberto Negri ™y~
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Uesigenza di rispettare e valorizzare la
preesistente struttura architet-
tonica che ospita il locale, ubicato in un
edificio antico sul lungomare di Castel-
lammare di Stabia, € la chiave di lettura
dell’intero intervento. Il progetto ha
evitato di inserire elementi che potes-
sero interrompere la continuita
delle antiche murature e i conno-

tati caratteristici del locale, come la

TUHEEER L1 e la lunetta, inter-

pretati in chiave innovativa attraverso
scelte cromatiche e di arredo.
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Quando un Vincs architettnmca i
trasforma in un'opportunita proget-

tuale. La necessita dl preservare l'inte-
grita delle strutture murarie ha indotto
il pmgettlsta a sceghere una tlpo[c:gla
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canal:zzata reahzzata con un tu i'_' 'fa
IcCialo lucido a vista sospeso al
centro del locale con attacchi a sella ar-

tigianali per 'alloggio delle bocchette.
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Colori accesi e tonalita sgargianti pon-
gono in netto risalto il locale, facendnne
un fc:urte elemento di atll

2 anche dal lungomare su cui pro-
spetta il locale. All’ lnt&rna pr:::tagﬂmsta
degh arrech el ampta rina geiatoj

caratterrzzata da farme

sinuose che ben si raccordano all’ele-
gante postazione cassa.
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Ad arricchire di ulteriore personalita il Mago del Gelo e
I , 1 cui fronti sono improntati a una
ben precisa scelta progettuale. Il lato interno, in partico-
lare, completa e integra il tema grafico dell’arredo, dila-

tando lo spazio attraverso SU Cui
La notevole altezza dell’originale sof- sono sospesi due e raccordandosi alla ca-
fitto a volta ha consentito di creare nalizzazione tramite una fascia che sostiene I’ ,
una di circa realizzata in plexiglas trasparente e acciaio lucido.

, elegantemente

arredata ed esaltata da una quinta in
sabbiato a specchio.

Sul lato esterno, I'ingres-
so conserva |'elemento

integrato da un serra-
mento In oppor-
tunamente progettato
per garantire sicurezza,

accessibilita, visibilita e,
non ultima, un’efficace
al motori
degli impianti tecnici,
occultati con sapienza
sul dell’insegna e
isolati acusticamente.
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Laccurata e scrupolosa progettazione

del locale, integra-
ta con le accese tonalita della pavimen-
tazione e degli elementi d’arredo, pre-
vede tre ¢ . La prima,
di tipo e realizzata con ele-
menti d’incasso in gesso che alleggeri-
scono la volta; la seconda, 11 ale,
e ubicata sulle vetrine verticali e tra-
sforma la_ = chele sovrasta
in elementu dlffusure della Iuce la
terza, nella della
vetrina, la rende un Cﬂrpﬂ illuminante a
diffusione

Magﬂ del Geln Castellammare dl Stabla (Na)
ten Angeln Schettino :
_ gelatena o |
35 mq negozio + 20 mq snppalcu + 15 rnq Iaburatnrm
'- vetrine Fb Proxima -
Ffll Angeiu e
~arch. Francesco Angelo

| prospett

Lubicazione in un palazzo antico poneva una serie di
anche nella progettazione del-

§ . La soluzione adottata prevede una suddivi-
sione in tre zone. La prima, dedicata al , ca-
ratterizzata da un in ferro, barriere d'aria
verticali e porte automatiche in cristallo temperato, ri-
spetta il carattere storico dell’edificio e assicura un'effica-
ce visibilita anche in orari di chiusura. La seconda é indi-
viduabile nella fascia , in cui & ubicata una
ermeticamente chiusa attraverso un cassonetto

nero - realizzato con finitura lucida per distinguerlo dal
serramento metallico e sottolineare la separazione tra la
parte inferiore e superiore dellingresso - che in caso di
necessita ripara il locale e i clienti dagli agenti atmosferi-
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ci. La terza e ultima zona e quella del-
¥ , dietro alla quale sono collo-
cati i motori degli impianti, protetti da una

verniciata in nero su cui e sovrapposta
la scritta in acciaio lucido retroilluminata. Quest'ultima
non solo riprende e continua il disegno del sottostante
ingresso, ma & anche in
modo da consentire eventuali interventi di manutenzio-
ne senza impegnare il locale. Lingresso & infine coronato
da una composta da una lamiera in acciaio
traforata a laser e retroilluminata, negativo dell'insegna
frontale, la cui invasivita rispetto al prospetto bugnato
dell'edificio e limitata al minimo, grazie al particolare
sistema di aggancio adottato.



